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Полуавтоматические

Полностью автоматические

	 высокая скорость измерения;
	 высокая точность измерения;
	 не требует отдельного ПК;
	 высокая производительность.

	 высокая скорость измерения;
	 высокая точность измерения;
	 большой стол для габаритных образцов;
	 моторизация по оси Z для работы 

с массивными образцами;
	 не требует отдельного ПК;
	 высокая производительность.

Универсальные твердомеры DuraVision

DuraVision-20/30

DuraVision-250/350

DuraVision-200/300

Автоматические измерения по шкалам Виккерса, Кнупа, Бринелля, Роквелла и Супер-Роквелла

	 высокая скорость измерения;
	 высокая точность измерения;
	 большой стол для габаритных образцов;
	 проведение серийных измерений;
	 очень высокая производительность.
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Работа по всем шкалам
7-позиционная турель дает возможность 
одновременно работать по шкалам Бри-
нелля, Роквелла, Супер-Роквелла, Виккер-
са и Кнупа.

Удлинение турели
Новая конструкция турели в 2-позици-
онном исполнении позволяет удлинить 
турель на 50 мм для работы со «сту-
пенчатыми» образцами.

Большой стол
Может устанавливаться с левой или 
правой стороны машины для расши-
рения габаритных размеров стола  
(опция).

Инновации DuraVision

Модель 20 200 30 300 250 350
Тип Стационарный

Метод испытаний Виккерс, Бринелль, Кнуп, 
Роквелл, Супер-Роквелл

Виккерс, Бринелль, 
Роквелл, Супер-Роквелл

Виккерс, 
Бринелль, Кнуп, 

Роквелл,  
Супер-Роквелл

Виккерс, 
Бринелль, 
Роквелл,  

Супер-Роквелл
Нагрузка, кгс 0,3–250 3–3000 0,3–250 3–3000
Предметный стол (тип) Фиксированный Фиксированный Моторизованный
Моторизованный привод по оси Z  
(для измерений в автоматическом режиме 
и работы с крупногабаритными образцами)

Нет Да Нет Да Да Да

Предметный стол (габариты), мм Ø 90 370 × 447 Ø 90 370 × 447 440 × 250 440 × 250
Обзорная камера Нет Нет Нет Нет Да Да
Автоматическое приложение нагрузки Да Да Да Да Да Да
Турель Моторизованная 2-позиционная (моторизованная 7-позиционная – опционально)
Корпус Чугунный литой
Кнопка аварийной остановки Да Да Да Да Да Да
Автоматический анализ отпечатка Да Да Да Да Да Да

Технические характеристики DuraVision

Серийные измерения
При измерении твердости одинаковых  
образцов параметры одного измерения 
могут быть загружены из готового шаблона 
и скопированы для остальных образцов.

Новые объективы Brinell SmartLight
Новые объективы с инновационной  
подсветкой Brinell SmartLight обес
печивают идеальное освещение  
при измерении твердости по  
Бринеллю и позволяют добиться  
лучшей распознаваемости отпе
чатка. Объективы с системой  
Brinell SmartLight имеют 2,5- 
и 5-кратное увеличение.
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